SXDEYYYGT-DL-2024011                               绍兴第二医院医共体总院年度打印机耗材采购项目

五、采购项目的技术规格、要求和数量，包括附件等（更正版）
	序号
	品名
	型号规格
	单位
	备注
	数量

	1
	粉仓
	东芝T-5070C
	只
	
	8

	2
	粉仓
	东芝T-4530C
	只
	
	8

	3
	粉仓
	兄弟TN-2325
	只
	
	8

	4
	粉仓
	兄弟TN-2115
	只
	
	6

	5
	粉仓
	夏普SF-238CT
	只
	
	6

	6
	粉仓
	惠普CF218A
	只
	
	5

	7
	成像鼓
	惠普CF219A
	只
	
	5

	8
	成像鼓
	惠普CF257A
	只
	
	5

	9
	加粉
	所有型号
	次
	要求每天有人员到指定地点取硒鼓，最迟隔天加粉完毕送回指定地点。
	320

	10
	换芯
	所有型号
	次
	要求每天有人员到指定地点取硒鼓，最迟隔天换芯完毕送回指定地点。
	100

	11
	加粉换芯
	所有型号
	次
	要求每天有人员到指定地点取硒鼓，最迟隔天加粉换芯完毕送回指定地点。
	60

	12
	刻录光盘/DVD
	飞利浦、联想、惠普/DVD+R
	张
	报价明细表中从3个品牌中选一个作为报价品牌
	200

	13
	刻录盘CD
	飞利浦、联想、惠普/CDR
	张
	报价明细表中从3个品牌中选一个作为报价品牌
	100

	14
	墨盒
	从2个品牌（格之格、天威）中选一个替代爱普生T0821黑色
	只
	报价明细表中从2个品牌（格之格、天威）中选一个作为报价品牌，适用于爱普生R270
	25

	15
	墨盒
	从2个品牌（格之格、天威）中选一个替代爱普生T0822青色
	只
	报价明细表中从2个品牌（格之格、天威）中选一个作为报价品牌，适用于爱普生R270
	15

	16
	墨盒
	从2个品牌（格之格、天威）中选一个替代爱普生T0823洋红色
	只
	报价明细表中从2个品牌（格之格、天威）中选一个作为报价品牌，适用于爱普生R270
	15

	17
	墨盒
	从2个品牌（格之格、天威）中选一个替代爱普生T0824黄色
	只
	报价明细表中从2个品牌（格之格、天威）中选一个作为报价品牌，适用于爱普生R270
	15

	18
	墨盒
	从2个品牌（格之格、天威）中选一个替代爱普生T0825淡青色
	只
	报价明细表中从2个品牌（格之格、天威）中选一个作为报价品牌，适用于爱普生R270
	15

	19
	墨盒
	从2个品牌（格之格、天威）中选一个替代爱普生T0826淡洋红色
	只
	报价明细表中从2个品牌（格之格、天威）中选一个作为报价品牌，适用于爱普生R270
	15

	20
	墨盒
	惠普/802彩色
	只
	
	15

	21
	墨盒
	惠普/802黑色
	只
	
	20

	22
	墨盒
	惠普/803彩色
	只
	
	5

	23
	墨盒
	惠普/803黑色
	只
	
	5

	24
	热敏不干胶
	48*(32+48)*400，表纸克重:80g/㎡、底纸克重:61g/㎡、永久性丙烯酸乳胶
	卷
	有合格证，标明生产日期及保质期且需满足实际使用需求（主要用于试管标签）不同颜色同价
	1100

	25
	热敏不干胶
	48*32*1000，表纸克重:80g/㎡、底纸克重:61g/㎡、永久性丙烯酸乳胶
	卷
	有合格证，标明生产日期及保质期且需满足实际使用需求，不同颜色同价
	1200

	26
	热敏不干胶
	55*40*800，表纸克重:80g/㎡、底纸克重:61g/㎡、永久性丙烯酸乳胶
	卷
	有合格证，标明生产日期及保质期且需满足实际使用需求，不同颜色同价
	1800

	27
	热敏不干胶
	75*50*650，表纸克重:80g/㎡、底纸克重:61g/㎡、永久性丙烯酸乳胶
	卷
	有合格证，标明生产日期及保质期且需满足实际使用需求，不同颜色同价
	2000

	28
	热敏不干胶
	75*75*450，表纸克重:80g/㎡、底纸克重:61g/㎡、永久性丙烯酸乳胶
	卷
	有合格证，标明生产日期及保质期且需满足实际使用需求，不同颜色同价
	2100

	29
	热敏不干胶
	50*30*1250，表纸克重:80g/㎡、底纸克重:61g/㎡、永久性丙烯酸乳胶
	卷
	有合格证，标明生产日期及保质期且需满足实际使用需求，不同颜色同价
	250

	30
	热敏不干胶
	48*(32+48)*400 粉红，表纸克重:80g/㎡、底纸克重:61g/㎡、永久性丙烯酸乳胶
	卷
	有有合格证，标明生产日期及保质期且需满足实际使用需求（主要用于试管标签），不同颜色同价
	210

	31
	热敏不干胶
	48*(32+48)*400黄色，表纸克重:80g/㎡、底纸克重:61g/㎡、永久性丙烯酸乳胶
	卷
	有合格证，标明生产日期及保质期且需满足实际使用需求（主要用于试管标签），不同颜色同价
	200

	32
	热敏纸
	80100，克重:70g/㎡
	卷
	有合格证，标明生产日期及保质期且需满足实际使用需求
	1200

	33
	热敏纸
	8080，克重:70g/㎡ 
	卷
	有合格证，标明生产日期及保质期且需满足实际使用需求
	12000

	34
	热敏纸
	5750，克重:70g/㎡
	卷
	有合格证，标明生产日期及保质期且需满足实际使用需求
	250

	35
	热敏纸
	5740，克重:70g/㎡
	卷
	有合格证，标明生产日期及保质期且需满足实际使用需求
	40

	36
	色带架
	得实80D-3
	只
	
	55

	37
	色带架
	得实80D-8
	只
	
	20

	38
	色带芯
	OKI5560
	支
	报价明细表中从3个品牌（格之格、天威、绘威）中选一个作为报价品牌
	100

	39
	树脂基碳带
	55*300，带基厚度：4.5±0.1μm，碳带厚度：7.8±0.3μm
	卷
	有合格证，且标明生产日期及保质期
	40

	40
	树脂基碳带
	80*300，带基厚度：4.5±0.1μm，碳带厚度：7.8±0.3μm
	卷
	有合格证，且标明生产日期及保质期
	100

	41
	树脂基碳带
	100*300，带基厚度：4.5±0.1μm，碳带厚度：7.8±0.3μm
	卷
	有合格证，且标明生产日期及保质期
	5

	42
	树脂基碳带
	90*300，带基厚度：4.5±0.1μm，碳带厚度：7.8±0.3μm
	卷
	有合格证，且标明生产日期及保质期
	10

	43
	PET标签
	100*22*2000mm
表示：宽度*高度*张数（宽高单位：mm）
	颗
	有合格证，且标明生产日期及保质期
	100000

	44
	色带芯
	（格之格、天威、绘威）3选1
	只
	报价明细表中从3个品牌（格之格、天威、绘威）中选一个作为报价品牌，适用于得实DS1920
	20

	45
	色带架
	（格之格、天威、绘威）3选1
	只
	报价明细表中从3个品牌（格之格、天威、绘威）中选一个作为报价品牌，适用于爱普生LQ1600KⅢH
	30

	46
	色带架
	ERC-09（带芯）
	只
	报价明细表中从3个品牌（格之格、天威、绘威）中选一个作为报价品牌
	20

	47
	色带架
	得实94D-5（带芯）
	只
	
	20

	48
	色带芯
	得实M16-1
	只
	适用于得实DS650
	20

	49
	色带芯
	（格之格、天威、绘威）3选1
	只
	适用于得实DS650
	50

	50
	色带芯
	ERC-09
	只
	报价明细表中从3个品牌（格之格、天威、绘威）中选一个作为报价品牌
	40

	51
	色带芯
	（格之格、天威、绘威）3选1
	只
	报价明细表中从3个品牌（格之格、天威、绘威）中选一个作为报价品牌，适用于爱普生LQ1600KⅢH
	40

	52
	标签色带
	兄弟6mm蓝底黑字
	只
	适用于兄弟PT-P900打印机，耐高温、耐湿、粘性好
	5

	53
	标签色带
	兄弟6mm白底黑字Tze-Z211
	只
	适用于兄弟PT-P900打印机，耐高温、耐湿、粘性好
	5

	54
	标签色带
	兄弟9mm蓝底黑字
	只
	适用于兄弟PT-P900打印机，耐高温、耐湿、粘性好
	5

	55
	标签色带
	兄弟9mm白底黑字Tze-Z221
	只
	适用于兄弟PT-P900打印机，耐高温、耐湿、粘性好
	5

	56
	标签色带
	兄弟12mm蓝底黑字
	只
	适用于兄弟PT-P900打印机，耐高温、耐湿、粘性好
	3

	57
	标签色带
	兄弟12mm白底黑字
	只
	适用于兄弟PT-P900打印机，耐高温、耐湿、粘性好
	3

	58
	标签色带
	兄弟18mm蓝底黑字
	只
	适用于兄弟PT-P900打印机，耐高温、耐湿、粘性好
	3

	59
	标签色带
	兄弟18mm白底黑字
	只
	适用于兄弟PT-P900打印机，耐高温、耐湿、粘性好
	3

	60
	标签色带
	兄弟24mm蓝底黑字
	只
	适用于兄弟PT-P900打印机，耐高温、耐湿、粘性好
	3

	61
	标签色带
	兄弟24mm白底黑字
	只
	适用于兄弟PT-P900打印机，耐高温、耐湿、粘性好
	3

	62
	标签色带
	兄弟36mm蓝底黑字
	只
	适用于兄弟PT-P900打印机，耐高温、耐湿、粘性好
	3

	63
	标签色带
	兄弟36mm白底黑字
	只
	适用于兄弟PT-P900打印机，耐高温、耐湿、粘性好
	3

	64
	铜版纸不干胶
	75*50mm（650张/卷）表纸克重:80g/㎡、底纸克重:61g/㎡
	卷
	有合格证，标明生产日期及保质期且需满足实际使用需求（主要用于供应室），耐高温、耐湿、粘性好
	280

	65
	铜版纸不干胶
	50*30*1250，表纸克重:80g/㎡、底纸克重:61g/㎡
	卷
	有合格证，标明生产日期及保质期且需满足实际使用需求（主要用于供应室），耐高温、耐湿、粘性好
	100

	66
	铜版纸不干胶
	75*50mm（650张/卷）表纸克重:80g/㎡、底纸克重:61g/㎡
	卷
	有合格证，标明生产日期及保质期且需满足实际使用需求（主要用于档案），需要保存30年。
	20

	67
	双胶纸
	57*40mm
	卷
	不热敏，有合格证，标明生产日期及保质期且需满足实际使用需求（主要用于供应室）
	100


备注：热敏不干胶、铜版纸不干胶、热敏纸、双胶纸、PET标签、树脂基碳带这6类产品的技术要求包括但不限于本表，需满足科室实际使用要求。




